Dynamiczny Analizator Mechaniczny

DMA7100 HITACHI

Inspire the Next

DMA7'I 00

0 firmy HITACHI
- Wlelofunkcyjnosc i intuicyjna obsluga

tatwy w obstudze dla poczatkujacych
i zaawansowanych uzytkownikow

@ Prosty mechanizm zamocowania probeki

@ Intuicyjna nawigacja softwarowa, prowadzgca uzytkownika
krok po kroku

Funkcje pomiarowe

@ Badanie wtasciwosci wiskoelastycznych materiatow w funkgiji
obcigzenia, temperatury, czasu, czestotliwosci.

® Pomiary dynamiczne: obcigzenie probki sitg oscylujacg
@ Pomiary statyczne - zmiana wtasno$ci termomechanicznych:
zginanie, pefzanie, Sciskanie, rozcigganie, rozszerzalnosc¢ cieplna,

$cinanie

@ Jednoczesne pomiary statyczne i dynamiczne dla wszystkich
wymienionych trybdéw pomiarowych

Automatyczny System chfodzenia parami ciektego azotu

@ Efektywny i stabilny system chtodzenia zapewniajacy linie
bazowg o niskim poziomie szumow
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Rodzaje uchwytow pomiarowych

Rozcigganie Zginanie Zginanie Scinanie Scinanie dla folii Sciskanie
dwupunktowe trzypunktowe

@ Hitachi High-Tech Science
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Unikalny System monitorowania pomiaru

krzywa Lissajous

Analizator DMA 7100 zapewnia
monitorowanie i wyznaczenie
krzywej Lissajous dla obserwacji
zaleznosci pomiedzy przyktadana
sita i odksztatceniem prébki
podczas pomiaru. Deformacja
prébki moze by¢ analizowana

w kazdym punkcie pomiarowym.
Po zakonczonym pomiarze krzywa
Lissajous odzwierciedla
zarejestrowane wartosci.
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System obserwacji probki online
ST DWTTT W

Obrazy skorelowane z krzywa Pokaz slajdow

Poc: 1jacy Uzytkownik moze w prosty sposéb przygotowad
i prowadzi¢ pomiary korzystajac z softwaru, prowadzacego krok
po kroku do wymaganych czynnosci i ustawien, z instrukcjami

graficznymi. Software spetnia wymagania takze doswiadczonego

Uzytkownika.

Nazwa modelu

System obserwacji prébki wyswietla w czasie rzeczywistym
i rejestruje zmiany obrazu materiatu. Kazde zdjecie mozna
wyswietla¢ w funkgji czasu i temperatury, analizowac

i umieszczac z wykresami w raportach i publikacjach.
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Tryby odksztatcen

Zginanie
dwupunktowe

. . Zginanie ¢ oo £ " ‘ . .
Rozciaganie trzypunktowe Scinanie Scinanie dla folii Sciskanie

Tryby pomiarowe

Dynamiczne: obciazanie prébki sita oscylujaca - sinusoida i jak réwniez ztozona z kilku czestotliwosci
Statyczne: kontrola wielkosci deformacji i kontrola wielkosci sity dziatajacej na probke
- rejestracja wielkosci deformacji probki - rejestracja obciazenia probki

Czestotliwos¢

Obciazenie sifa oscylujaca 0,01 - 200 Hz, max.20 czestotliwosci, lub sktadajaca sie z natozenia do 5 czestotliwosci

Zakres sit

Sita dynamiczna: +/- 10N; Sita statyczna +/- 10N

Zakres pomiarowy modutu (1Hz)

10°do 10" Pa 10°do 10" Pa 1055 do 104 Pa 10°do 10° Pa 10*do 10" Pa 10°do 10° Pa

Zakres temperatur

-150°C do 600°C GLN;, kermpresere c

Szybkos¢ ogrzewania

temperatury

0,01°C/min do 20°C/min

Kontrola przeptywu gazu

od 1 do 300ml/min - wbudowany masowy kontroler natezenia przeptywu gazu

Uktad chtodzenia

Automatyczny uktad chtodzenia parami ciektego azotu GLN2:-150°C do 600°C
Wymuszony uktad chtodzenia powietrzem: temperatura pokojowa do 600°C

Wymiary i ciezar

420mm (szer.) x 630mm (gteb.) x 725mm (wys.)

Zasilanie

220-240V

@ Hitachi High-Tech Science Corporation

www.hitachi-hightech.com/hhs/

Skaningowe Kalorymetry Réznicowe DSC
Analizatory termograwimetryczne TGA
Termiczne analizatory symultaniczne STA
Analizatory Termomechaniczne TMA
Dynamiczne Analizatory Mechaniczne DMA
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w Polsce:

Bratkowa 9/11
60-175 Poznan

tel. +48 61 622 95 80
www.haas.com.pl
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