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Skaningowy kalorymetr roznicowy model DSC600 i DSC200
Zakres temperatur pracy od -150°C do 725°C
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DLA DWOCH SYSTEMOW CHLODZENIA

Z mXIﬁP Dmo Q _m U_QDOEQ.DV\O—J Nmm._ﬂomo<<m.3 ) Zaréwno w kalorymetrze NEXTA DSC600 jak i w NEXTA DSC200

konstrukcja pieca zostata opracowana z materiatéw o niskiej
przewodnosci cieplnej. Potréjna izolacja warstwowa polepsza znaczaco
powtarzalno$¢ linii bazowej. W potaczeniu z nowag konstrukcjg czujnika
uzyskana powtarzalnos¢ linii bazowej to +5 pW. Do pieca moga by¢
jednoczesnie podtaczone 2 systemy chfodzenia.

Model DSC600 DSC200 Wyeliminowane jest reczne przetaczanie uktaddéw chtodzenia. Umozliwia

Zaawansowany model DSC600 jest przeznaczony do laboratoriow rozwoju materiatow,
standardowy model DSC200 jest idealny do rutynowej kontroli jakosci.

Zakres temperatur pracy ~150°C ~ 725°C to dopasowanie systemu chtodzenia do aktualnych wymagan

uzytkownika. Jest to szczegdlinie przydatne przy analizie materiatdw
Zakres pomiarowy DSC +100 mw +200 mwW takich jak elastomery, szczegdlnie mieszanki gumowe (Tg ponizej -100°C).
Poziom szuméw / czutoéé 0.05 pW /0.1 pw 0.1 uW/ 0.2 pw
Stata czasowa (rozdzielczos¢) <83.0 sekund lub <1.1 sekundy <6.5 sekundy lub <5.0 sekundy

s

Powtarzalnos¢ linii bazowej +5 pW m H ._” H —A_ < <Q _. 2 A
Predkos¢ ogrzewania 0.01°C ~ 100°C / min <<_m. o<<®s_ m.m << m. jomo
Kontrola przeplywu gazu reakcyjnego Dwukanatowy kontroler przeplywu gazu (zakres regulacji 0,01 - 300 ml/min) Q _ m. Nmm/\/\m:mOém_JV\Oj m.b_ m —.Am.o_. m .
Opcje chtodzenia Tryby chtodzenia: powietrzem, chtodzenie mechaniczne i parami ciektego azotu o
RealView rejestracja wygladu prébki RealView (-50°C ~ 300°C) CZuLosc

Nowe konstrukcje czujnikdw i piecow zapewniajg niski poziom szuméw, wysoka powtarzalno$¢ i doskonata
rozdzielczo$é. Zapewnia to wykrywanie najmnigjszych efektéw termicznych, niewykrywalnych w innych
przypadkach.

POWTARZALNOSC LINII BAZOWEJ

Powtarzalno$¢ linii bazowej £5 pW, dzieki innowacyjnym konstrukcjom piecow, zapewnia, ze uzyskane wyniki
posiadajg wysoki poziom pewnosci, a ich powtarzalno$¢ jest unikalna.

Japonski know-how
na Swiatowym poziomie.

SOFTWARE
Parametry zapewniajgce najwyzszy poziom skaningowych kalorymetrow réznicowych Do standardowego wyposazenia skaningowych kalorymetréw NEXTA DSC nalezg wszystkie moduty
DSC NEXTA HITACHI. oprogramowania.
KONSTRUKCJA CZUJNIKA Z UNIKALNA POWTARZALNOSCIA LATWE W UZYCIU

LINII BAZOWEJ, CZULOSCIA | ROZDZIELCZOSCIA

Dwa modele kalorymetréw réznigce sie czujnikami. DSCE00 wyposazony jest w
opatentowany czujnik z trzema termoparami dla probki i probki odniesienia. Osiagalna
czuto$¢ jest lepsza od 0.1 pWw.

Skaningowy. kalorymetr réznicowy DSC600 zapewnia wyzszg rozdzielczosé od
DSC200, stata czasowa to 0,1 s. Kalorymetr DSC600 zaprojektowany zostat do
podstawowych badan materiatowych, inzynierii i analizy btedow, szczegdinie dla
tworzyw sztucznych. DSC200 posiada czujnik skonstruowany dla rutynowych badan
w laboratorium kontroli jakosci

i dla celéw badawczych. Czujnik. skaningowego kalorymetru roznicowego DSC200
zostat zaprojektowany do pracy z czutoscig 0.2 YW i statg czasowa réwna lub ponizej
5 sekund. Kalorymetr DSC200 jest szczegdlnie przydatny dla pomiaréw zmian
energetycznych w ztozonych materiatach takich jak

np. polimery i materiaty wieloskfadnikowe.

Rozbudowane mozliwosci funkcji pomiarowych - nalezy do nich podwdjne chtodzenie i intuicyjne
oprogramowanie - zapewniajg tatwag obstuge i udostepnianie wynikdw.

ZABEZPIECZENIA

Bezpieczng obstuge kalorymetru zapewniajg rozbudowane zabezpieczenia. Nalezg do nich m.in.
automatyczne zamykanie pieca z czujnikiem bezpieczenstwa oraz chtodzenie pokrywy pieca,
z mechanizmem zapobiegajacym przegrzaniu i chroniacym oparatora podczas pracy.

DOPASOWANIE OPCJI DO APLIKACJI

Analiza danych, prowadzenie dokumentagji, rozwigzywanie probleméw i raportowanie umozliwia intuicyjny
kreator raportéw DSC. Skraca to czas analizy i utatwia udostepnianie wynikow.

DOSWIADCZENIE | BAZA DANYCH

Od niemal 50 lat firma Hitachi High-Tech konstruuje i wytwarza wysokowydajne i niezawodne analizatory
termiczne, ktére wykorzystywane sa do kontroli i badan materiatowych. Firma HAAS jest wytacznym
Przedstawicielem i Dystrybutorem przyrzadéw do Analizy Termicznej Hitachi w Polsce.

HAAS, Bratkowa 9/11, 60-175 Poznan, PL, haas.com.pl, haas@haas.com.pl HAAS, Bratkowa 9/11, 60-175 Poznan, PL, haas.com.pl, haas@haas.com.pl



/aawansowana technologia tatwa w uzyciu
z oprogramowaniem NEXTA TA.

Oprogramowanie NEXTA firmy HITACHI przystosowane

jest do potrzeb wszystkich uzytkownikow.

Funkcja prowadzenia krok po kroku przez procedure
pomiarowg przystosowana jest dla poczatkujgcego
uzytkownika, jak i dla zaawansowanych,
niestandardowych metod badawczych,
wprowadzonych do programu przez specjaliste.
Pomiary mogg by¢ prowadzone takze wg wymagan
norm ASTM, EN, ISO JIS.

Rutynowe procedury pomiarowe mozna przygotowac
przed przystgpieniem do badan. Uzytkownik moze
szybko skonfigurowa¢ warunki badan.

Oprogramowanie umoZzliwia rowniez prowadzenie
zaawansowanych analiz wynikdw pomiarowych.

Jest to przydatne przy rozwigzywaniu probleméw
produkecyjnych i ocenie jakosci dostarczonych dostaw
surowcow, zanim zostang wprowadzone do procesu
produkcyjnego.

Software NEXTA TA umozliwia zaawansowane techniki
analityczne. Jedng z nich jest modulacja temperatury
pieca.

Metoda ta utatwia szybki i prosty sposdb rozdziatu
pomiedzy procesami odwracalnymi i nieodwracalnymi.
Takie wielkosci termiczne jak ciepto wtasciwe (Cp),
temperatura zeszklenia (Tg) sg proste do wyznaczenia.

Kontakt

Skontaktuj sie z jednym z naszych ekspertéw
emailowo lub telefonicznie: haas@haas.
com.pl, +48616229580, by oméwié
konfiguracje DSC najlepiej dopasowang

do Twoich zastosowan produkcyjnych lub/i
badawczych.

WIECEJ INFORMACJI
Aby dowiedzie¢ sie wiecej odwiedz
haas.com.pl i hhtas.net/DSC

@ Hitachi High-Tech Analytical Science

Niniejsza publikacja jest chroniona prawami autorskimi firmy Hitachi High-Tech
Analytical Science i zawiera jedynie ogdine informacje, ktérych (chyba ze firma
uzgodnita na pismie) nie mozna uzywac, stosowac ani powiela¢ w jakimkolwiek
celu ani stanowi¢ czeséci zamowienia lub umowy ani uwazac za oswiadczenie
dotyczgce danych produktow lub ustug. Polityka firmy Hitachi High-Tech
Analytical Science uznaje za priorytet ciggte doskonalenie. Firma zastrzega
sobie prawo do zmiany bez uprzedzenia dotyczacych specyfikacii, projektu lub
warunkéw dostawy dowolnego produktu lub ustugi.

Hitachi High-Tech Analytical Science uznaje wszystkie znaki towarowe
i rejestracje.

© Hitachi High-Tech Analytical Science, 2021.
Wszelkie prawa zastrzezone.
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