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O nas 

Santai Technologies jest firmą branży technologicznej, która 
rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku. Koncentruje się głównie na 

tworzeniu narzędzi i usług do chromatografii cieczowej FLASH dla 
rozdziałów i oczyszczania związków po syntezie oraz ekstrakcji 

dla profesjonalistów i naukowców branży farmaceutycznej, 
biotechnologii, chemikaliów wysokowartościowych, produktów 

naturalnych i przemysłu petrochemicznego.  
Produkty firmy Santai Technologies obejmują system chromatografii 

flash SepaBean® machine,  
serię kolumn chromatograficznych i pustych kartridży do 

samodzielnego wypełniania SepaFlash®, platformę wymiany wiedzy 
na temat chemikaliów oraz wyszukiwania i handlu chemikaliami 

ChemBeanGo® oraz inteligentne narzędzia i oprogramowanie jak np. 
aplikacja ChemBeanGo®. 
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 System chromatografii flash SepaBean®
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednie dla siebie urządzenie SepaBean®  

  

• Sterowany przyciskami uchwyt 

kolumny 

ułatwiający obsługę  

• Gradient 2-składnikowy,  

trzeci eluent jako modyfikator 

spośród 4 rozpuszczalników 
• Monitorowanie w czasie 

rzeczywistym poziomu 

rozpuszczalnika  

• Przycisk zatrzymania awaryjnego   

dla bezpieczeństwa obsługi 

• Bezprzewodowa obsługa 

poprzez urządzenia mobilne  

• Uchwyt kolumny pomocniczej  

• Detektor UV/VIS 200-800 nm 

• Maksymalne ciśnienie do 

200/500 psi z alarmem 

przekroczenia zakresu 

• Funkcja rekomendacji metod 

rozdziału 

• Skanowanie on-line  

pełnego zakresu długości fal 

• Wbudowany automatyczny  

kolektor frakcji 

• Wbudowany kompresor do 

oczyszczania systemu z resztek 

rozpuszczalnika  

patents granted: ZL 2012 1 0320096.0 ZL 2015 1 0012855.0 ZL 2015 1 0312780.8 ZL 2015 1 0335132.4 ZL 2015 1 0341030.3 
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Model SepaBean® typ U SepaBean® typ T SepaBean® SepaBean® typ 2 
     

Opis 

Model podstawowy  

ze wszystkimi funkcjami 

oprogramowania 

sterującego SepaBean®. 

Spełnia wymagania 

codziennej pracy przy 

rozdziałach, 

w normalnej oraz  

odwróconej fazie 

Ekonomiczny model  

ze wszystkimi funkcjami 

oprogramowania 

sterującego SepaBean®. 

Gradient binarny  

z dowolnymi 

kombinacjami dwóch 

rozpuszczalników. 

Opcjonalny ELSD dla 

poszerzenia zakresu 

próbek 

Model standardowy 

Gradient binarny z 

czterema liniami 

rozpuszczalników, 

(Gradient formowany 

pod „wysokim” 

ciśnieniem.)  

Opcjonalny ELSD dla 

poszerzenia zakresu 

próbek 

Model średniego ciśnienia- 

obsługuje wytrzymalsze  

grubościenne kolumny 

SepaFlash®  

poprawiając wydajności 

rozdziału. 
Gradient binarny z dowolną 

kombinacją dwóch 

rozpuszczalników, trzeci 

rozpuszczalnik jako 

modyfikator, zdolny do 

prowadzenia złożonych 

warunków rozdziału. 

Opcjonalny ELSD dla 

poszerzenia zakresu próbek 

Przepływ 
1 - 100 mL/min (U100) 
1 - 200 mL/min (U200) 

1 - 200 mL/min  
 

1 - 200 mL/min 
 

1 - 200 mL/min 
 

Ciśnienie 
maksymalne 

100 psi (6,9 bar, U100) 
200 psi (1,8 bar, U200) 

200 psi (13,8 bar) 
 

200 psi (13,8 bar) 
 

500 psi (33,5 bar) 
 

System pomp 

Precyzyjna, 

bezobsługowa pompa 

ceramiczna 

Precyzyjna, 

bezobsługowa pompa 

ceramiczna 

Precyzyjne, 

bezobsługowe pompy 

ceramiczne 

Precyzyjna pompa  

dwugłowicowa 

Gradient 
Dwa rozpuszczalniki,  

Gradient binarny 

Cztery  rozpuszczalniki, 

gradient binarny z 

dowolnymi 

kombinacjami dwóch 

rozpuszczalników 

Cztery rozpuszczalniki, 

gradient binarny, 

formowany po stronie 

„wysokiego” ciśnienia 

Cztery rozpuszczalniki, 

gradient binarny, 

z trzecim rozpuszczalnikiem 

jako modyfikatorem 

Detektor 

Stała długość fali 254 nm, 

(opcjonalnie inna długość 

fali) lub DAD  UV (200 - 

400 nm) lub  DAD  UV (200 

- 400 nm) + VIS (400 - 800 

nm) 

DAD UV (200 - 400 nm) 

lub DAD UV (200 - 400 

nm) + VIS (400 - 800 nm) 

lub ELSD 

DAD UV (200 - 400 nm) 

lub DAD UV (200 -400 

nm) + VIS (400 - 800 nm) 

lub ELSD 

DAD UV (200 - 400 nm) lub 

DAD UV(200 -400 nm) + VIS 

(400 - 800 nm) lub ELSD 

Wielkość próbki 10 mg - 33 g  10 mg - 33 g  10 mg - 33 g  10 mg - 33 g  

Wielkość kolumny 
4 g - 330 g, aż do 3 kg  

z adapterami 

4 g - 330 g, aż do 3 kg  

z adapterami 

4 g - 330 g, aż do 3 kg  

z adapterami 

4 g - 330 g, aż do 3 kg  

z adapterami 

Inne parametry 

• Typy gradientów: izokratyczny, liniowy, krokowy 

• Długość ścieżki optycznej w celce detektora : 0,3 mm (domyślna); 2,4 mm (opcjonalna) 

• Wyświetlanie widma: pojedyncze/podwójne/cały zakres spektralny* 

• Metoda ładowania próbki: manualna 

• Metoda zbierania frakcji: wszystko, wszystko do zlewek, próg, szybkość narastania, czas. 

• Kolektor frakcji: Standardowy: probówki (13 mm, 15 mm, 18 mm, 25 mm); Opcjonalny: kwadratowa butelka (250 

mL, 500 mL) lub duża butelka zbiorcza; dopasowany pojemnik zbiorczy 

• Urządzenie kontrolujące: bezprzewodowa obsługa za pomocą urządzeń mobilnych** 
• Certyfikaty: CE, cTUVus (w trakcie) 

Adnotacje: 

*Funkcja skanowania w całym zakresie nie ma zastosowania dla urządzenia SepaBean® typu U z detektorem UV o stałej długości fali. 
**Przyrząd jest domyślnie sterowany jest za pomocą aplikacji na urządzeniu mobilnym systemu SepaBean® typu U. iPad i związana z nim podstawa są opcjonalne. 
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